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PULIFOSSI
DITCH CLEANER PF

Per bracci decespugliatori / For hedge mowers

Modello
Model

Peso
Weight
(kg/lbs)

Diametro disco
Disc diameter

(cm/inch)

Pressione max
Max pressure

bar/psi (min-max)

Portata olio richiesta
Required oil flow

(L/min - gal/min)

PF40 120
265

40
16

200
2.900

70-100
19-27

PF60 140
309

60
24

200
2.900

70-100
19-27

PF80 290
639

80
32

220
3.200

100-125
27-33

CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI STANDARD TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT

- Regolazione meccanica dell’inclinazione.
- Contropiastra per fissaggio sella.
- Protezioni antinfortunistiche a norme CE.

- Mechanical tilt adjustment.
- Under plate for mounting.
- Accident prevention protections according to EC directives.

PF40

PF60

PF80

Il pulifossi è una fresa per la ma-
nutenzione e la pulizia dei fossi 
esistenti.

The ditch-cleaner is a cutter for 
maintenance and cleaning of exi-
sting ditches.
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ACCESSORI ACCESSORIES

1 - Attacco sella a perni 1.2-4.0 ton. / DOC 101-201-202
1.1 - Kit perni 1.2-4.0 ton.
2 - Attacco sella a perni 4.1-8.0 ton. DOC 303-302-400-500-
600-VFR
2.1 - Kit perni 4.1-8.0 ton.
3 - Attacco sella a perni 8.1-12.0 ton.
3.1 - Kit perni 8.1-12.0 ton.
4 - Kit tubi Lg. 2 metri.

1 - Mounting hitch & pins 1.2-4.0 ton. / DOC 101-201-202
1.1 - Pins kit 1.2-4.0 ton.

2 - Mounting hitch & pins 4.1-8.0 ton. / DOC 303-302-400-500-

600-VFR
2.1 - Pins kit 4.1-8.0 ton
3 - Mounting hitch & pins 8.1-12.0 ton.
3.1 - Pins kit 8.1-12.0 ton.
4 - Hoses kit  Lg. 2 meters.


